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Metallband-Widerstände 
16 Werte / 215 Stück 

 
 
 
 
 
 

 
Werteverteilung MPC 76 2W 
20 x 0R01 20 x 0R05 
 
Werteverteilung MPC 70 2W 
15 x 0R1 15 x 0R15 15 x 0R22 10 x 0R27 15 x 0R33 10 x 0R39 
15 x 0R47 10 x 0R56 15 x 0R68 10 x 0R82 15 x 1R0  
 
Werteverteilung MPC 74 5W 
10 x 0R1 10 x 0R22 10 x 0R47    

 

Nova Artikelnummer CCR-31 
Fabrikat der Bauteile Fukushima Futaba 
Type MPC 

Bauform Rechteckiges Keramik-Gehäuse mit radialen Anschlussdrähten 
Ohm-Bereich 0R01 – 1R0 
Watt MPC70/76 2W  /  MPC74  5W 
Toleranz MPC70/76   ±10%  /  MPC74   ±5% 
Temperatur -25 bis + 200°C 
Temperaturkoeffizient ±350ppm/°C 
Anzahl Werte 16 
Menge je Wert Siehe Werteverteilung 
Gesamtmenge Bauteile 215 
Ordner Nein 
Flap 1 x FL16/20 
Bemerkung  
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